Bijlage bij brief MINBUZA-2017.1007425

W1JZIGINGEN OP BESTAANDE REGLEMENTEN (1958-agreement)

ECE-Reglement 4, kentekenplaatverlichting.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselbehtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 6, richtingaanwijzers.

Betreft: Verduidelijking van de eisen aan sequentiéle nigwiijzers.

ECE-Reglement 6, richtingaanwijzers.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerdewisselbare lichtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 7, positie-, achter-, en stoplichten.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 14, bevestigingspunten voor veilidgeirdels.

Betreft: Update verwijzing naar ISOFIX pasvormen en intrdiduean de ISO/B2 pasvorm voor
kinderzitjesafmetingen

ECE-Reglement 16, veiligheidsgordels en bevestggpstemen

Betreft: Update naamgeving van ISOFIX pasvormen en introglwen de 1ISO/B2, ISO/B3 en
ISO/R2X pasvormen voor kinderzitjes (in 06 Series)

ECE-Reglement 16, veiligheidsgordels en bevestgggstemen.

Betreft: Aanpassing ter vermindering van borstletsel enuvidedijkingen aan testen (in 07 series),
update naamgeving van ISOFIX pasvormen en intreelven de ISO/B2, ISO/B3 en ISO/R2X
pasvormen voor kinderzitjes (in 07 Series)

ECE-Reglement 19, mistlichten voorzijde.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde lichtbronfvemwisselbaar of niet) volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 23, achteruitrijlichten.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek



ECE-Reglement 38, mistlichten achter.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 48, installatie van verlichting vaitoss.

Betreft:

1.Verduidelijking dat alle gereguleerde lampen estandaardiseerde verwisselbare lichtbronnen
volgens de corresponderende UN reglementen moigtegoredgekeurd.

2.Verduidelijking van de eisen aan sequentiéletingiwvijzers.

ECE-Reglement 50, diverse lichten; motor- en bretsén.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 50, diverse lichten; motor- en bretaén.

Betreft: Verduidelijking van de eisen aan sequentiéle ngivijzers.

ECE-Reglement 51, geluidsniveau auto’s.

Betreft: Introductie verbeterde testprocedure additionahdamission provisions (ASEP)

ECE-Reglement 54, banden (vrachtauto’s.

Betreft: Correcties, verduidelijking eisen markering en adling tabel met afwijkende bandenmaten

ECE-Reglement 55, koppelingen.

Betreft: Meerdere aanpassingen; algemene eisen bevestigmesgwlpkoppeling, eisen aan
koppelingen gebruikt in modulaire voertuig combieaiLZV's), standaard methode toestaan hogere
Dc-waarde bij verlagen max. V-waarde en div. vetdlijkingen en correcties.

ECE-Reglement 77, parkeerlichten.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 80, sterkte stoelen autobussen.

Betreft: Verbetering van een incorrecte verwijzing.

ECE-Reglement 83, gasvormige emissies en dechjep&rsonenauto’s en lichte
bestelauto’s.

Betreft: 06 serie (Euro 5) Verduidelijking dat bij speqiairpose vehicles die meestal als multi stage
fase worden gebouwd de referentie mass mag toensmneler consequenties voor de (lichte)
typegoedkeuring .



ECE-Reglement 83, gasvormige emissies en deeljep&rsonenauto’s en lichte
bestelauto’s.

Betreft: 07 serie (Euro 6) Verduidelijking dat bij speqiairpose vehicles die meestal als multi stage
fase worden gebouwd de referentie mass mag toensmneler consequenties voor de (lichte)
typegoedkeuring.

ECE-Reglement 87, dagrijlicht (DRL).

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 91, ziimarkeringslichten.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 98, koplichten voor gasontladingslamp

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 106, banden (landbouwvoertuigen).

Betreft: Aanpassingen om R106 aan te passen op andere begidementen en de EU-verordening
167/2013 en aanvullen tabel met afwijkende bandé&ama&anpassing tabel met bandafmetingen
i.v.m. toevoegen VF- en IF-banden.

ECE-Reglement 112, koplichten met asymmetrischdichtbundel.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 113, koplichten met symmetrischeidimbundel.

Betreft:

1.Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisgeltichtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedigek

2.Consolidatie van de C.o.P. bepalingen.

3.Introductie van verwijzing naar installatie eisen

4. Verduidelijking van de definitie van "type" erdeetionele verbeteringen aan de eisen voor
markeringen.

5.Warmte-test cyclus v.w.b. beweging van de liabidcer grens ("cubff") van het dimlicht.
6.Mengsel voor de verontreinigings-test ("dirt-teskture").

ECE-Reglement 119, hoeklichten.

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek



ECE-Reglement 123, adaptieve koplampsystemen (AFS).

Betreft: Verduidelijking dat gestandaardiseerde verwisselliahtbronnen volgens de
corresponderende UN reglementen moeten zijn goedgek

ECE-Reglement 129, kinderbeveiligingsmiddelen.

Betreft: Voor de 01-Series enige correcties

ECE-Reglement 129, kinderbeveiligingsmiddelen.

Betreft: Voor de 02 Series aanpassing van de eisen m.bitaotbaarheid en giftige materialen

ECE-Reglement 143, Heavy Duty Dual-Fuel Engine &etsystems (HDDF-ERS)

Betreft: Aanvulling met een alternatieve testmethode vodpaiek to back emissietest voor CO en
HC.



